
AX-2s

国土地理院3級水準儀登録
AP-8国土地理院3級水準儀登録

AC-2s

スタジア測量可能。
小型・軽量・高性能。
一般建築、土木工事に最適。

水平目盛付スタジア測量可

オートレベル



2CJ-H0AH-8(1403-0)KU

ダイアゴナルアイピース（オプション）標準セット

望遠鏡部
立正像

mm091さ長
倍率 AP-8：28倍、AC-2s：24倍、AX-2s：20倍
対物レンズ有効径 30mm

′03°1界視
最短合焦距離 75cm対物レンズ前面より

″5.3能解分
気泡管感度
円形気泡管 10′/2mm
スタジア
スタジア乗数 100
スタジア加数 ＋10
自動補正装置

式方ーパンダトッネグマ式方
′61±囲範正補

目盛
mm011径直

°1角分
最小読み（推読） 1°（0.1°）
精度（1km往復標準偏差） AP-8：±1.5mm、AC-2s：±2.0mm、AX-2s：±2.5mm
寸法（全長×幅×高さ）

mm321×821×091体本
mm361×071×192スーケP

質量
gk52.1体本

gk2.1スーケP

■仕様●本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。
●マグネットダンパー方式の自動補正装置内蔵。外部からの微振
動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。

●有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。
倍率はAP-8：28倍、AC-2s：24倍、AX-2s：20倍。

●最短合焦距離は75cm（対物レンズ前面より）。狭い場所での作
業に便利です。

●国土地理院3級水準儀登録（AX-2sを除く）
●視準が困難な場所で便利なダイアゴナルアイピース（オプショ
ン）を装着、使用できます。

●平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。
●円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞ
きながら、気泡の位置が確認できます。

●エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
●スタジア測量が可能です（スタジア乗数：100、スタジア加
数＋10）。

一般建築、土木工事に最適。
さらに使いやすさを高めたオートレベル。




